�


FOCUS MŰSZAKI ADATOK


MOTOR


Motortípus�
1.4i 16V Zetec SE�
1.6i 16V Zetec SE�
1.8i 16V Zetec�
2.0i 16V Zetec�
1.8 Endura DI dízel�
�
Jelleg�
Benzines�
Benzines�
Benzines�
Benzines�
Dízel�
�
Lökettérfogat – cm3�
1,388�
1,596�
1,796�
1,989�
1,753�
�
Furat - mm�
76.0�
79.0�
80.6�
84.8�
82.50�
�
Löket - mm�
76.5�
81.4�
88.0�
88.0�
82.00�
�
Sűrítés�
11.0:1�
11.0:1�
10.0:1�
10.0:1�
19.4:1�
�
Üzemanyag�
Ólmozatlan benzin, 95 (RON) oktán�
gázolaj�
�
Max teljesítmény - ISO LE/kW�
75�
100�
115�
130�
75�
90�
�
Fordulatszámnál�
55�
74�
84�
96�
55�
66�
�
Nyomaték - ISO Nm�
5,000�
6,000�
5,750�
5,750�
4,000�
4,000�
�
Fordulatszámnál �
125�
145�
158�
174�
175�
200�
�
Lökettérfogat – cm3�
3,500�
4,000�
3,750�
3,750�
1,800�
2,000�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
KONSTRUKCIÓ�
�
�
�
�
�
�
�
Hengerek�
4, soros�
4, soros�
4, soros�
�
Hengerfej�
Könnyűfém�
Könnyűfém�
Öntöttvas�
�
Motorblokk�
Könnyűfém�
Öntöttvas�
Öntöttvas�
�
Főcsapágy�
5�
5�
5�
�
Ellensúly�
8�
8�
4�
�
Vezérmű�
DOHC�
DOHC�
SOHC�
�
Vezérmű-hajtás�
Szíj�
Szíj�
Lánc/szíj�
�
Motorfelügyelet�
EEC V�
EEC V�
Mech. szivattyú EEC-V-vel�
�
Keverékképzés�
SEFI�
SEFI�
Közvetlen befecskendezés, turbó, töltőlevegő-hűtő�
�
Gyújtás�
Ford elektronikus, statikus, kopogás-érzékelő�
Ford elektronikus, statikus�
Dízel�
�
Emisszió-szabályozás�
Hármas hatású katalizátor�
Hármas hatású katalizátor�
Oxidációs katalizátor, EGR és EGR hűtő�
�
Szint�
EC 3. szint�
EC 3.szint�
EC 3. szint�
�



ERŐÁTVITEL - MANUÁLIS


Motortípus�
1.4i 16V�
1.6i 16V�
1.8i 16V�
2.0i 16V�
1.8 TDdi�
�
Tengelykapcsoló�
Hidraulikus működtetésű, egylemezes, membránrugós�
�
Átmérő, mm�
210�
220�
220�
228�
228�
�
Váltómű típusa�
IB5�
IB5�
IB5�
MTX75�
MTX75�
�
Áttételek: 5.�
0.756�
0.756�
0.756�
0.854�
0.674�
�
	4.�
0.951�
0.951�
0.951�
1.114�
0.864�
�
	3.�
1.324�
1.281�
1.281�
1.483�
1.258�
�
	2.�
2.038�
1.926�
1.926�
2.136�
2.047�
�
	1.�
3.583*�
3.583�
3.154�
3.417�
3.660�
�
	Hátramenet�
3.62�
3.62�
3.62�
3.46�
3.46�
�
Tengelyhajtás�
4.059*�
3.824�
4.059�
4.060�
3.560�
�



ERŐÁTVITEL - AUTOMATA


Motortípus�
Zetec-SE 1.6i 16V�
�
Nyomatékváltó�
Hidraulikus, áthidaló tengelykapcsolóval�
�
Váltómű típusa  - �
Ford 4F27E 4-fokozatú automata, kímélő fokozattal, elektronikus vezérléssel (ESSC)�
�
Áttételek: 1.�
2.816�
�
	2.�
1.497�
�
	3.�
1.000�
�
	4.�
0.725�
�
	Hátramenet�
2.648�
�
Tengelyhajtás�
4.158�
�









KAROSSZÉRIA


Felépítés�
Számítógépen optimalizált, nagyszilárdságú, hegesztett acélkarosszéria, szilárd utascella. első-hátsó gyűrődő zóna. Beragasztott első és hátsó szélvédő. Légellenállási alaktényező 0.32.�
�
Biztonság�
Integrált biztonsági rendszer, optimális erősítések nagy energiájú és részleges átfedésű frontális ütközéshez, oldal- és ráfutásos ütközéshez, ajtóerősítések, műszerfal-kereszttartó, kormányoszlop-tartó. Vezetőlégzsák standard, utaslégzsák és oldallégzsákok opció.�
�
Lökhárító�
Ütésálló, öntött, erősített polipropilén�
�
Korrózióvédelem�
24-műveletes fényezés és alvázvédelem, minden külső elemen horganybevonat, optimalizált foszfátozás, kataforézises alapozás, zománc fedőréteg, viaszos üregvédelem, PVC és viasz alvázvédelem, kőverődés-védelem. Különleges peremvédelem rozsdagátló ragasztóval és vastag PVC tömítéssel. Elöl műanyag, hátul textil sárvédőbetét, műanyag védőperem az első küszöbön és a csomagtartó peremen.�
�



FUTÓMŰ


Első�
Független, McPherson rugóstagok, szögben álló rugók/lengéscsillapítók, alsó háromszög lengőkarok segédvázra szerelt, optimalizált, kettős horizontális gumiblokkokon.  Stabilizátor (21 mm átmérő.)�
�
Hátsó�
Független, egy felső és két alsó keresztlengőkarral, lemezes hosszlengőkarral, különálló lengéscsillapítók (a kombiban döntve). Előszerelt részegység a kereszttartón rögzítve.�
�



KORMÁNY


Típus�
Fogasléces szervokormány.  3.1 fordulat ütközéstől ütközésig�
�
Fordulókör, m�
10.9 (falak között)�
�



FÉKRENDSZER


Típus�
Kétkörös, átlósan osztott, hidraulikus, elöl tárcsa, hátul dob. Depressziós rásegítő, opcionális négycsatornás elektronikus blokkolásgátlóval. Opció: integrált kipörgésgátló és interaktív menetstabilizáló.�
�
Első�
258 mm átmérőjű, 22 mm vastag hűtött tárcsa�
�
Hátsó�
204 mm átmérőjű dob (253 mm átmérőjű. tömör tárcsa Zetec 1.8/2.0L és ABS esetén).�
�



KEREKEK ÉS GUMIK


Sorozat�
Ambiente�
Trend�
Ghia�
�
�
Standard�
Standard�
Standard�
�
Kerék�
Préselt acél�
Préselt acél�
Préselt acél�
�
Kerékméret– 1.4/1.6/1.8/1.8TD�– 2.0L�
�14 x 5˝ �NA�



14 x 5˝ �15 x 6”�



14 x 5˝ 


15 x 6”�
�
Gumiméret:


	1.4L 3/5-ajtós


	1.4L kombi


	1.6/1.8L/1.8 TDdi


	2.0L �



175/70 R14


185/70 R14


185/65 R14


NA�



185/65 R14


185/65 R14


185/65 R14


195/60 R15�



NA


NA


185/65 R14


195/60 R15�
�



MÉRETEK


Külső


�
3/5 ajtós�
4-ajtós�
Kombi�
�
Hosszúság, mm�
4152�
4362�
4438�
�
Szélesség, mm�
1699 (tükrökkel 1998)�
1699 (tükrökkel 1998)�
1699 (tükrökkel 1998)�
�
Magasság, mm�
1430�
1430�
1447�
�
Tengelytáv, mm�
2615�
2615�
2615�
�
Nyomtáv elöl, mm�
1494�
1494�
1494�
�
Nyomtáv hátul, mm�
1487�
1487�
1487�
�
�
�
�
�
�
Belső�
�
�
�
�
Elöl�
�
�
�
�
Fejtér, mm�
995�
997�
997�
�
Válltér, mm�
1356�
1358�
1358�
�
Max lábtér, mm�
1095�
1095�
1095�
�
Hátul�
�
�
�
�
Fejtér, mm�
982�
978�
1014�
�
Válltér, mm�
1358�
1362�
1358�
�
Min lábtér, mm�
882�
882�
911�
�
Csomagtartó térfogat (VDA), liter�
�
�
�
�
5-üléssel�
350�
490�
520�
�
2-üléssel (ablakig)�
720�
NA�
925�
�
2-üléssel (tetőig)�
1205�
NA�
1580�
�
Tank, liter�
55�
55�
55�
�



SÚLYOK


1.4i 16V Manuális�
3-ajtós�
4-ajtós�
5-ajtós�
Kombi�
�
Menetkész, kg�
1068�
NA�
1074�
1115�
�
Össztömeg, kg�
1570�
NA�
1585�
1630�
�
Teherbírás, kg�
� =SUM(ABOVE) �502��
NA�
511�
515�
�
1.6i 16V Manuális�
3-ajtós�
4-ajtós�
5-ajtós�
Kombi�
�
Menetkész, kg�
1070�
1091�
1077�
1118�
�
Össztömeg, kg�
1570�
1595�
1590�
1635�
�
Teherbírás, kg�
� =SUM(ABOVE) �500��
504�
� =SUM(ABOVE) �513��
� =SUM(ABOVE) �517��
�
1.6i 16V Automata�
3-ajtós�
4-ajtós�
5-ajtós�
Kombi�
�
Menetkész, kg�
1114�
1137�
1126�
1150�
�
Össztömeg, kg�
1595�
1620�
1615�
1660�
�
Teherbírás, kg�
� =SUM(ABOVE) �481��
� =SUM(ABOVE) �483��
� =SUM(ABOVE) �489��
510�
�
1.8i 16V Manuális�
3-ajtós�
4-ajtós�
5-ajtós�
Kombi�
�
Menetkész, kg�
1126�
1143�
1129�
1169�
�
Össztömeg, kg�
1620�
1650�
1650�
1695�
�
Teherbírás, kg�
� =SUM(ABOVE) �494��
� =SUM(ABOVE) �507��
� =SUM(ABOVE) �521��
� =SUM(ABOVE) �526��
�
2.0i 16V Manuális�
3-ajtós�
4-ajtós�
5-ajtós�
Kombi�
�
Menetkész, kg�
1146�
1160�
1156�
1197�
�
Össztömeg, kg�
1640�
1670�
1670�
1715�
�
Teherbírás, kg�
� =SUM(ABOVE) �494��
510�
� =SUM(ABOVE) �514��
� =SUM(ABOVE) �518��
�
1.8 TDdi Manuális�
3-ajtós�
4-ajtós�
5-ajtós�
Kombi�
�
Menetkész, kg�
1183�
1205�
1194�
1232�
�
Össztömeg, kg�
1685�
1715�
1710�
1755�
�
Teherbírás, kg�
� =SUM(ABOVE) �502��
510�
� =SUM(ABOVE) �516��
� =SUM(ABOVE) �523��
�






MENETTELJESÍTMÉNYEK ÉS FOGYASZTÁS





3-ajtós �
1.4L Zetec SE Manuális�
1.6L Zetec SE Manuális�
1.6L Zetec SE Auto.�
1.8L Zetec Manuális�
2.0L Zetec Manuális�
1.8L TDdi 75 LE�
1.8L TDdi 90 LE�
�
Max sebesség, km/h�
171�
185�
176�
198�
201�
-�
178�
�
Gyorsulás, s


	0 - 100 km/h


	50 - 100 km/h�



14.1�16.9�



10.9�15.2�



12.1�NA�



10.2�13.4�



9.2�9.5�
-�



12.4�11.0�
�
Fogyasztás l/100km:	Városi�	Országúti�	Kombinált�	CO2�



8.8�5.5�6.7�160�



9.7�6.0�7.3�174�



11.6�6.5�8.4�200�



10.6�6.3�7.9�189�



11.8�7.2�8.9�212�
-�



7.4�4.5�5.6�148�
�
4-ajtós �
1.4L Zetec SE Manuális�
1.6L Zetec SE Manuális�
1.6L Zetec SE Auto�
1.8L Zetec Manuális�
2.0L Zetec Manuális�
1.8L TDdi 75 LE�
1.8L TDdi 90 LE�
�
Max sebesség, km/h�
-�
185�
178�
198�
201�
-�
180�
�
Gyorsulás, s


	0 - 100 km/h


	50 - 100 km/h�
-�



11.0�15.3�



12.2�NA�



10.3�13.5�



9.3�9.6�
-�



12.5�11.1�
�
Fogyasztás l/100km:	Városi�	Országúti�	Kombinált�	CO2�
-�



9.7�5.9�7.3�174�



11.0�6.4�8.3�190�



10.6�6.3�7.9�189�



11.6�7.2�8.9�212�
-�



7.4�4.5�5.6�147�
�
5-ajtós �
1.4L Zetec SE Manuális�
1.6L Zetec SE Manuális�
1.6L Zetec SE Auto�
1.8L Zetec Manuális�
2.0L Zetec Manuális�
1.8L TDdi 75 LE�
1.8L TDdi 90 LE�
�
Max sebesség, km/h�
171�
185�
176�
198�
201�
169�
178�
�
Gyorsulás, s


	0 - 100 km/h


	50 - 100 km/h�



14.4�16.7�



11.2�15.5�



12.1�NA�



10.3�13.5�



9.3�9.6�



14.7�14.5�



12.4�11.0�
�
Fogyasztás l/100km:	Városi�	Országúti�	Kombinált�	CO2�



8.8�5.5�6.7�160�



9.7�6.0�7.3�174�



11.6�6.6�8.4�200�



10.6�6.3�7.9�189�



11.8�7.2�8.9�212�



6.9�4.3�5.3�139�



7.4�4.5�5.6�148�
�
Kombi�
1.4L Zetec SE Manuális�
1.6L Zetec SE Manuális�
1.6L Zetec SE Auto�
1.8L Zetec Manuális�
2.0L Zetec Manuális�
1.8L TDdi 75 LE�
1.8L TDdi 90 LE�
�
Max sebesség, km/h�
171�
185�
176�
198�
201�
169�
177�
�
Gyorsulás, s


	0 - 100 km/h


	50 - 100 km/h�



14.6�17.5�



11.3�16.0�



12.5�NA�



10.7�13.8�



9.6�9.7�



15.2�15.0�



12.8�11.4�
�
Fogyasztás l/100km:	Városi�	Országúti�	Kombinált�	CO2�



9.1�5.7�7.0�167�



9.7�5.9�7.3�174�



11.9�6.9�8.7�208�



10.6�6.3�7.9�189�



11.8�7.2�8.9�212�



6.8�4.3�5.3�139�



7.4�4.5�5.6�148�
�
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